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AIRFLEX PRO /A"

, WINCH® Fit - System szybkiego sznurowania SOLES /
ol =7
4 : U gwarantujacy maksymalna trwatosc, niezawodnosd L

Footwear for Great Missions

7TALAN /. //

MICHELIN ES D

7434(green)

® Specjalna oddychajaca cholewka ze ztozonych @ ESD MaxFlex - podeszwa antyprzebiciowa z kevlaru
nieteksturowanych nici poliestrowych, Power Bumper @ FiberCap dla mniejszej waagi i doskonatej ochrony
Spider Black w przedniej oraz tylnej czesci buta. Antystatyczny, olejoodporny, antyposlizgowy,

® WINCH® Fit - System szybkiego sznurowania zaroodporny
gwarantujacy maksymalng trwatos¢, niezawodnosc | ® Podeszwa zewnetrzna z PU-Ruber firmy Michelin® z
wytrzymatosc. elastycznymi strefami

® Mikrofibra, jezyk tekstylny z Cordura® @ System amortyzacji - AirBag System

® Membrana ePTFE, wodoodporna, oddychajgca ® Kopyto szewskie staBene dla wiekszego komfortu

® Wyjmowana wktadka amortyzujgca wstrzgsy z ® Wysokosc buta: 78 + 5 mm

silikonowa wkiadka w piecie

7434(blue)

Hb-Tex,
Membrana dychajaca
ePTFE

wodoodporna
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® (Catkowicie bez metalu ® Wyjmowana wktadka o wtasciwosciach

e Cholewka wykonana z tkaniny HT PET amortyzujgcych Antystatyczna wkiadka
z nylonowa nitka, Mikrofibra antyprzebiciowa

e Tekstylny jezyk z Cordura® ® MaxFlex ESD z kevlaru

® Podszewka wykonana z materiatu Spig Tex ® FiberCap dla mniejszej wagi i doskonate]
oraz Mesh ochrony

@ Antystatyczny, olejoodporny,
antyposlizgowy PU-TPU

7401 (green) Podeszwa zewnetrzna z kontrola
przyczepnosci od BASF®, z elastycznymi
strefami

7431 (green) System amortyzacji - AirBag System

Kopyto szewskie staBene dla wiekszego
komfortu

Wstawki odblaskowe

Wysokos¢ buta: 93 £ 5 mm

7401 (blue)
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OCHRONA o Tar . }/ M(bl)/2C0826
. o FRSRRE e N

ESD
& . ‘# -
M(bl)/2C0825
(vel)-2

O

ESD

@ Whkiadka Wymienna: antystatyczna wkiadka o

® Materiat wierzchni: oddychajaca wodoodporna’

mikrofibra, wytrz w-gumuwanv materiat. anatomicznym ksztatcie
® Wstawki odblaskowe ® Podnosek: kompozytowy, 200J.
@® Jezyk: kotnierz | jezyk przeciwpytowy z tkaniny ® Podeszwa: PU-TPU, antyposlizgowa, antystatyczna.
Cordura®, mikrofibra ® Nowoczesna kontrola przyczepnosci:
® Podszewka: oddychajacy materiat Mesh Elastyczne strefy utatwiajace ruch, mate trojkaty do
® Wktadka antyprzebiciowa: lekka i elastyczna kontroli pozycji stopy na sliskiej lub nierownej
podeszwa srodkowa z kevlaru maxFlex powierzchni.
£ 36-48

M(bl)/2C0827
(vel)-2
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Z kevlaru
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JACQUARD /4

OCHROMNA

St

@ FiberCap dla mniejszej wagi i doskonatej ochrony

® Podeszwa zewnetrzna: antystatyczna, olejoodporna,
antyposlizgowa PU-PU od BASF®

-.l.-f(q];iytuiszewskie staBene dla wiekszego komfortu

07




talanbhp.pl

y
i Iﬂmﬁl//l FLAGMAN /4

® Materiat wierzchni: skéra naturalna Crazy Horse w kolorze

czarnym, jezyk i miekki wyscietany kotnierz z Cordury w ! = SN
o 4 : i m—
kolorze czarnym, D-ringi z tkaniny \ | EE;“ ;},
] : : : iy b 3
® Podszewka: Oddychajaca, siatka 300 Gsm jasnoszara | “:. Work 2 af :,’ ;
. i : . 1 L —— n
czarna, wioknina jako materiat podszewki N 7~ e B
el i i 'k.._'l-._-‘-‘- ”.r - i t“-'-—--.-—,-j-
® Wkitadka antyprzebiciowa: lekka i elastyczna maxFlex BT ]
S — —-..____":_-_.‘___-_______'__,.
Keviar &L .
- — - V| ,ﬁ:‘?‘; r::l..- _,"':'*j ;
£ - .'Q':-"r . ’.i:.i" J
] LB
.--"Ir - e +lff’,25’{§.-. ';::J .ir:‘ i i‘.{r )
& fr R g i
. 1 e L Py

OCHROMA qe e s 0y y o /f
'-._‘ s . %;"' g :; : . I

CH(BL)/2C128(G)/3
EN ISO 20345, 53 SRC

CH(BL)/2C155(G)/3
EN ISO 20345, S3 SRC

® Podeszwa: poliuretan dwuwarstwowy PU-PU,
DCHRONA antystatyczny, amortyzujacy, olejoodporny i antyposlizgowy
® Podnosek: fiberCap dla mniejszej wagi i doskonate]

ochrony
@® [nne: praktyczne anatomiczne kopyto szewskie,

pojedyncze pudetko

ETs 37-46
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® Cholewka: Crazy Horse - wysokiej jakosci skora bydleca o podwyzszonej wytrzymatosci.
Wodoodporna-do 180 minut w warunkach dynamicznych (3 razy wyzsza niz normy).
Przepuszczalnosc pary jest 6-8 razy lepsza niz normy. Noga dobrze "oddycha". Cholewka buta
wykonana jest z solidnej jakosci skory.

® Podszewka: tkanina Air Surf Fabric wykonana jest z "oddychajgcego” syntetycznego materiatu
siatkowego 3-D o strukturze objetosciowe;.

® Podnosek: aluminiowy aluComfort, chroni palce przed uderzeniami o sile 200 J.

@® Wkiadka gtéwna: antyprzebiciowa Kevlarowa Max Flex, zapewnia ochrone stopy przed przebiciem i przecieciem
o sile do 1100 N.

® Wkiadka wymienna: formowana pianka EVA | Siatka 2-D.
® Podeszwa: dwuwarstwowa PU-PU. Warstwa posrednia podeszwy-pianka poliuretanowa BASF

Zostata opracowana zgodnie ze specjalna receptura. Tiumi energie podczas chodzenia i
intensywnych obciazen. Slip Resistant.

OCHROMNA

M~ 37-47

ELEGANCE 331
EN 1S0O 20345, 53 SRA

ELEGANCE 360
EN ISO 20345, 53 5RC

OCHRONA

53
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OUTDOOR

Materiat wierzchni: Skéra naturalna Crazy Horse o wiasciwosciach hydrofobowych,
"Oddychajgca” trwata tkanina Cordura.

Podszewka: "oddychajaca” siatka 3-D Air Surf Fabric o wysokiej przepuszczalnosci pary.
Podnosek: lekki aluminiowy, 200 J.

Wktadka antyprzebiciowa: Kevlar Max Flex (1100 N).

Wktadka wymienna: formowana pianka EVA 2-D.

Warstwa posrednia podeszwy to spieniony poliuretan BASE, ktory tlumi energie przy
intensywnych obciazeniach.

Podeszwa PU-PU: zapewnia ochrone przed poslizgiem na mokrych, brudnych i
utwardzonych powierzchniach, SlipResistant.

Okucia: metalowe bloki antykorozyjne i

wzmocnione otwory na sznurowadia.

Odblaskowe elementy.

Wysokosc potbuta: 85 £ 5 mm.
Wysokosc trzewika: 130 £ 5 mm.

s 37-47

OUTDOOR 318

EN ISO 20345, S3 SRA

OUTDOOR 368

EN IS0 20345, S3 SRA

e N Oy - OCHRONA

53

£ CORDURA

|a na scieranie z
Ciwosciami hydrofobowymi i
g paroprzepuszczalnoscia

AlIR SURF FABRIC
CRAZY HDHEE-‘-"' : materiat zapewnia
naturalna wodoodpoma (3 raz ¥ & L= : ; ::rgn:krgepmzczalnn :
powyzej normy) skora, o podwyzszonej LD ) = i kormfort
paroprzepuszczalnosci (B razy |© g i

powyzej normy), grubosé 2,0-2,2 mm | :

MIEKKIE WYGODNE

ALUMINIOWY WYPEENIENIE Z PIANKI

PODNOSEK
wytrzymuje site
udaru 200 J

CARteei Sl ., . " 1 WELADKA FORMOWANA
= ' : = % . ' | lperforowana,

anatomiczna

forma, EVA

WEKEADKA KEVLAROWA
chroni stope przed
przebiciem i nacieciem.
Sita oporu 1100 N

PIANKA POLIURETANOWA BASF
wykonana przez specjalnie
SLIP RESISTANT npra:?wanq receptura, zapewnia
warstwa PU o wysokiej gestosci, Ph”"'_'“'_' [Ekkﬂg‘:,‘ dnd_atkuw komfort
zapewnia odpornosSE na Scieranie i i zmniejsza obcigzenia udarowe

poslizg SRA wg EN ISO 20345: 2011
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AirLight 169
Kolor: Miebiesko-szary.
Cholewka: Cordura (lekka | odporna na scieranie) oraz OCHRONA

wysokie] jakosc zamsz. S 1 P

Podszewka: "oddychajaca” siatkowa tkanina Air Surf

Fabnc.
Podnosek: metalowy , 200 J.
Tyl: skara | Cordura.

AIRLIGHT 169
EN ISO 20345, S1P SRC
Jezyk: odporny na zuzycie material Cordura.
Wkiadka gtowna: antyprzebiciowa Kevlarowa Max Flex,
zapewnia ochrone stopy przed

przebiciem i przecieciem o sile do 1100 N.

Wkiadka wymienna: formowana EVA.

Podeszwa: dwuwarstwowa Poliuretanowa

PU-PU Slip Resistant, Antystatyczna,antyposlizgowa.
Odblaskowe elementy.
Wysokosc: 75 £ 5 mm. % 36-47 AIRLIGHT 367

AirLight 367

Material wierzchni: Cordura( lekka | odporna na Scieranie),

wysokie] jakosc zamsz.

Podszewka: "oddychajaca” siatkows tkanina Air Surf

Fabric.

Podnosek: aluminiowy, 200 J.

Tyl: skorzany zamsz.

Jezyk: odporny na zuzycie materiat Cordura.

Whkiadka glowna: kevlarowa antyprzebiciowa.

Whiadka wymienna; formowana EVA.

Podeszwa: dwuwarstwowa Poliuretanowa PU-PL.

Odpornosc na poslizg, Antystatyczna,

antyposlizgowa.

Cdblaskowe elementy.

Wysokosc polbuty: 85 £ 5 mm.
AIRLIGHT 315

%; 36-47 ENM ISO 20345, 53 SRA

MATERIAEL CORDURA
tkanina odporna na Scieranie z
wodoodpornymi
witasciwosciami | wysokg
paroprzepuszczalnosciay MIEKKIE WYGODNE

WYPELNIENIE Z PIANKI

SUEDE ELACK LEATHER
wysokie] jakosci zamsz
Leki, wodoodpormy

i oddychajacy material

OCHROMA

AIR SURF FABRIC

Materiat 3D zapewnia

wysoka paroprzepuszczalnose,
odpornosd na zudycie | komfort

WZMACNIAJACY
ALUMINIOWY §— A : ek - TERMOPLASTYCZNE
podnosek aluComfort .' S o ! ZAPIETEK
wytrzymuje site - : i
uderzenia
2001
WHKLADKA FORMOWANA,
SLIP RESISTANT WHKELADKA KEVLAROWA perforowana,
Warstwa zewnetrzna PU Basf PIANKA POLIURETANOWA BASF chroni stope przed anatomiczna
ma podwyiszona wykonana przez specjalnie przebiciem i nacieciem. forma, EVA
odpornosd na posilizg na poziomie opracowang receptura, Zapewnia Sila oporu 1100 N

Obuwiu lekkosE, dodatkowy komfort
i zmniejsza obcigienia udarowe

SRC, EN 150 20345:2011

11
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420/ WALKER /)

.

® Cholewka: Cordura (lekki i odporny na scieranie), wysokie| jakosci
"oddychajacy” zamsz, Tkanina Cordura pokryta jest elementem : !
ochronnym z poliuretanu o strukturze plastra miodu. 2 Mool : /
Podszewka: Air Surf Fabric, zapewnia wysoka W o e
paroprzepuszczalnost. e
FPodnosek: kompozytowy wytrzymuje site uderzenia 200 J. e _,f”"
Tyt: stabilizujgcy termoplastyczny. '
Jezyk: odporny na zuzycie materiat Cordura. \_
Wkiadka glowna: antyprzebiciowa Kevlarowa |
Whkiadka wymienna: komfortowa formowana pianka EVA, 5 mm.
Podeszwa: Antystatyczna, dwuwarstwowa
Poliuretanowa PU-PU Slip Resistant. Ma wiasciwosci
amortyzujace i przeciwdziata poslizgowi na oleju.
Wysokos¢: 80 £ 5 mm.

ey = ey

L
b
\
%,
\
'|
!
L)

WALKER 170 _ o et B
EN I1SO 20345, S1P SRC

OCHRONA

s 1P

o — | -
ELEMENT OCHROMNNY MATERIAE CORDURA
wykonany z poliuretanu, tkanina odporna na Scieranie z
ma ksztalt plastra miodu [ wodoodpornymi
wilasciwosciami | wysoka
Paroprzepuszczalnoscia
AIR SURF FABRIC
Materiat 3D zapewnia
SUEDE BLACK LEATHER wysoka paroprzepuszczalnose,
wysokiej jakosci zamsz odpornos€ na zuiycie | komfort
Leki, wodoodporny :
i oddychajacy materiat = S MIEKKIE WYGODNE
SHANELS WYPELNIENIE Z PIANKI

WIZIMACNIAJACY
TERMOPLASTYCZNY
ZAPIETEK

KOMPOZYTOWY
PODNOSEK
wytrzymuje sile
uderzenia do 200 J
i obcigzenie 1,5t

WEKELADKA WYMIENNA

SLIP RESISTANT WHKEADKA furmnwla na, posiada
warstwa ma podwyZszona PIANKA POLIURETANOWA BASF KEVLARDOWA anatomiczny ksztalt
odpornosE na scieranie chroni stope przed
na poziomie przebiciem i nacieciem.
SRC, EN IS0 20345:2011 Odpornoéé na przebicie
1100 N

12
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Skora naturalna o podwyzszone) wytrzymatosci OCHRONA
Crazy Horse, S 3
Podszewka: "oddychajgca” siatkowa

tkanina Air Surf Fabric 3D.

Podnosek: kompozytowy, wytrzymuje site uderzenia 200 J.
Tyl skarzany.

Jezyk: wykonany z wytrzymatego® oddychajacego "
sztucznego materialu Cordura.

Wkiadka gldwna: Kevlar antyprzebiciowa Max Flex.
Whkiadka wymienna: formowana EVA.

Warstwa posrednia podeszwy: poliuretan BASE
Zewnetrzna warstwa podeszwy: PU-PU, zapewnia
ochrone przed poslizgiem na mokrych, brudnych .
i utwardzonych powierzchniach, odpornosc na poslizg .
Okucia: plastikowe.

Elementy odblaskowe.
WysokosE potbuta: B0 £ 5 mm.
Wysokos¢ buta: 130 £ 5 mm.

> 3747

OCHRONA

¥ %
: oy
- .
&, EEEEsssmSd RS

Ly [ —— e e
L 2 L e - -
e T
a

------------

PLANET 217
EN ISO 20345, S3 SRC

13
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TTALAN /T

@® Cholewka: prawdziwa wodoodporna skora
Crazy Horse | trwala "oddychajaca” tkanina Cordura.

® Podszewka: siatkowy "oddychajgcy” material 3-D
Air Surf Fabric | miekka Mikrofibra.

® Podnosek: kompozytowy.
wytrzymuje site uderzenia 200 J.

® Ochrona piety: stabilizujacy HSS Heel Support
System - ochrona przed zwichnieciami.

s 3747

IJ.LJ

OCHRONA,

53

GALAXY 219

EN ISO 20345, 53 SRC

OCHROMA

55

Jezyk: trwaty Sztuczny materiat Cordura.

Wkiadka gidwna: kevlarowa antyprzebiciowa Max Flex,
Whkiadka wymienna: formowana EVA.

Podeszwa: PU-PU, zapewnia ochrone przed poslizgiem na
mokrych, brudnych i utwardzonych powierzchniach.
Warstwa posrednia podeszwy to spieniony poliuretan
BASE

® Okucia: antykorozyjne metalowe gladkie zawiasy.
Elementy odblaskowe.

GALAXY 266

EN ISO 20345, 53 SRC
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® Materiat wierzchni: Prawdziwa Skéra Crazy Horse. Grubos€ 1,8-2,0 mm.
Podszewka: "oddychajaca” siatkowa tkanina Air Surf Fabric 3D.

® Podnosek: kompozytowy - wytrzymuje site uderzenia 200 J.
Tyt: skdrzany.

® Jezyk wykonany z wytrzymalego i lekkiego “oddychajacego” materiatu Cordura.

® Wkiadka gidwna: antyprzebiciowa Kevlar Max Flex [Ehl'-l:ll'lli stope przed przebiciem |
przecieciem,wytrzymatos¢ na przebicie 1100 N).

> 37-47

OCHRONA

e
W)
5 e
; T .
; i
- " gt
- i
- o T
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1 ¥ = =
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'''''''

STYLER 111
EN IS0 20345, ]
® Wkiadka wymienna: formowana z pianki EVA. o -z _ _ﬁ:_n:f

Warstwa posrednia podeszwy to spieniony poliuretan S N = —
BASF, ktory ttumi energie przy intensywnych ¥
obcigzeniach.
® Podeszwa: PU-PU, zapewnia ochrone przed poslizgiem na
mokrych, brudnych i utwardzonych
powierzchniach, warstwa posrednia podeszwy to
spieniony poliuretan BASF, ktéry tlumi energie przy
intensywnych obcigZzeniach.
Okucia: antykorozyjne metalowe zawiasy gtadkie.
Odblaskowe elementy.
WysokosE potbuta: 90 £ 5 mm.
WysokosE trzewika: 138 £ 5 mm.

e ™,
P OCHRONA
‘?rf THLB
e
o 5 3

i

- aman
& .

EN IS0 20
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TORNADO

7 Tf.ﬂLAN//I

OCHRONA

Tornado 171
EN ISO 20345, S3 SRC

® Materiat wierzchni: Wodoodporna @ Wkiadka wymienna: jest formowana pianka EVA 2-D.
Skora Strong Protection. ® Podeszwa: Antystatyczna, dwuwarstwowa, PU-PU.

® Podszewka: "oddychajaca” siatkowa tkanina Air Surf Warstwa posrednia podeszwy-spieniony poliuretan
Fabric 3D. i BASF zostat opracowany zgodnie ze specjalng

® Podnosek: kompozytowy - wytrzymuje site recepturg. Ttumi energie podczas chodzenia | i
uderzenia 200 J. ntensywnych obciazen. Warstwa zewnetrzna zapewnia
Tyt: termoplastyczny. ochrone przed poslizgiem na mokrych, brudnych i

® Wkiadka gtowna: kevlarowa antyprzebiciowa Max Flex, utwardzonych powierzchniach, Slip Resistant SRC.

zapewnia ochrong stopy przed przebiciem i przecieciem @ QOdblaskowe elementy.

o sile do 1100 N. ® Wysokosc potbuta: 85 £ 5 mm.
® Wysokosc trzewika: 120 £ 5 mm.

e 0 by

Tornado 133
EN ISO 20345, S3 SRC
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QOCHROMA

S3

Aviator 213

EN 150 20345, 53 5RC

® Materiat wierzchni: Prawdziwa Skora StrongProtection. ® Wktadka wymienna: formowana z pianki EVA,

Gruboscé 2,0-2,2 mﬁg ® \Warstwa posrednia: podeszwy to spieniony poliuretan
® Podszewka: 'udd?chajaca" siatkowa tkanina Air Surf f BASE ktory ttumi energie przy

Fabric 3D. ! intensywnych obcigzeniach.
® Podnosek: kompozytowy - wytrzymuje site uderzenia ® Podeszwa: PU-PU, zapewnia ochrone przed poslizgiem

200 J na mokrych, brudnych | utwardzonych powierzchniach.,
® Tyl skérzany. Warstwa posrednia podeszwy to spieniony poliuretan
® Whkiadka gtowna: antyprzebiciowa kevlarowa maxFlex BASE ktoéry thumi

(chroni stope przed przebiciem i przecieciem, energie przy intensywnych obcigzeniach.

wytrzymatosé na przebicie 1100 N). ® Okucia: antykorozyjne metalowe zawiasy gtadkie.

% 37.47 Odblaskowe Elementﬁrf.

Commander 216
EN ISO 20345, S3 SRC
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EN ISO 20345, S3 SRC

CCHROMA

53

Materiat wierzchni: Wodoodporna Microfiber.

Podszewka: "oddychajaca” siatkowa tkanina Air Surf Fabric 3D.

Podnosek: kompozytowy - wytrzymuje site uderzenia 200 J

Tyt: skérzany.

Whkiadka gtowna: antyprzebiciowa kevlarowa maxFlex (chroni stope przed przebiciem i przecieciem,
wytrzymatosc na przebicie 1100 N).

Wktadka wymienna: formowana z pianki EVA.

Warstwa posrednia: podeszwy to spieniony poliuretan BASFE ktory ttumi energie przy intensywnych
obciazeniach.

Podeszwa: PU-PU, zapewnia ochrone przed poslizgiem na mokrych, brudnych i utwardzonych
powierzchniach, warstwa posrednia podeszwy to spieniony poliuretan BASE ktéry tiumi energie przy
intensywnych obcigzeniach.
Odblaskowe elementy.

Wysokosc Trzewika: 105 mm £ 5 mm.
Wysokos¢ Pétbuta: 85 mm £ 5 mm.

£ 37-47

Moon 112
EN ISO 20345, S3 SRC

COCHROMA

55



talanbhp.pl

GV “vioon

OCHROMNA

S2

Moon Orion

Moon Polar

® Warstwa posrednia: podeszwy to spieniony poliuretan

BASF, ktory ttumi energie przy intensywnych
obciazeniach.

® Podeszwa: PU-PU, zapewnia ochrone przed poslizgiem

na mokrych, brudnych | utwardzonych
powierzchniach, warstwa posrednia podeszwy to
spieniony poliuretan BASFE, ktory tiumi energie przy
intensywnych obciazeniach.
® (Odblaskowe elementy.

£ 3648

i

Materiat wierzchni: Wodoodporna Microfiber.
Podszewka: "oddychajaca” siatkowa tkanina Air Surf

Fabric 3D.

Podnosek: kompozytowy - wytrzymuje site uderzenia
200 J

Tyt: skarzany.

Wkitadka gtéwna: antyprzebiciowa kevlarowa maxFlex
(chroni stope przed przebiciem i przecieciem,
wytrzymatosc na przebicie 1100 N).

Wktadka wymienna: formowana z pianki EVA.

OCHRONA
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® Materiat wierzchni: Wodoodporna Microfiber.

® Podszewka: "oddychajaca” siatkowa tkanina Air Surf
Fabric 3D.

@ Podnosek: kompozytowy - wytrzymuje site uderzenia
200 J

@® Tyl skdrzany.

® Wkiadka gtowna: antyprzebiciowa kevlarowa maxFlex

(chroni stope przed przebiciem i przecieciem,

wytrzymatosE na przebicie 1100 N).

Wkiadka wymienna: formowana z pianki EVA.

£ 3648

CCHROMA

® Warstwa posrednia: podeszwy to spieniony
poliuretan BASFE, ktéry tfumi energie przy
intensywnych obciazeniach.

® Podeszwa: PU-PU, zapewnia ochrone przed
poslizgiem na mokrych, brudnych | utwardzonych
powierzchniach, warstwa posrednia podeszwy to
spieniony poliuretan BASF, ktory tfumi energie
przy intensywnych obcigzeniach.

® Odblaskowe elementy.
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Forward 112

EN ISO 20345, 53 SRC

20345, S1P SRC

® Materiat wierzchni: wodoodporna skéra o podwyZszonej przepuszczalnosci pary ej Srong Protection.

® Podszewka: 100% poliester. 5

® Podnosek: metalowy, 200 J.

® Tyt skora. ‘

® Wkiadka: antyprzebiciowa metalowa nickel free. "

® Wkiadka wymienna: wygodna formowana EVA.

® Podeszwa: PU-PU, zapewnia ochrone przed poslizgiem na mokrych, brudnych | utwardzonych
powierzchniach, warstwa posrednia podeszwy to spieniony poliuretan BASFE ktéry tlumi energie przy
intensywnych obcigzeniach.

® Warstwa posrednia podeszwy: spieniony poliuretan BASF-ttumi energie
podczas chodzenia i intensywnych obciazen przez diugi czas.

® Okucia: antykorozyjne metalowe gtadkie zawiasy.

® Wysokoé¢ trzewika: 105 mm = 5 mm. Comfort 162

® WysokosE potbuta: 85 mm £ 5 mm.

EM IS0 20345, 53 SRC

20345, S1P SRC

<
=h OCHRONA
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® Materiat wierzchni: wodoodporna skdra o podwyzszonej przepuszczalnosci pary wodnej Strong Protection.
® Podszewka: 100% poliester.
® Podnosek: metalowy, 200 J.
@ Tyt: skéra.
® Wkiadka: antyprzebiciowa metalowa bezniklowa.
® Wkiadka wymienna: wygodna formowana EVA.
® Podeszwa: PU-PU, zapewnia ochrone przed poslizgiem na mokrych, brudnych i
utwardzonych powierzchniach, warstwa posrednia podeszwy to spieniony poliuretan BASF, ktory
ttumi energie przy intensywnych obciazeniach.
® Warstwa posrednia podeszwy: spieniony poliuretan BASF-ttumi energie podczas chodzenia i intensywnych
obciazen przez diugi czas.
® Okucia: antykorozyjne metalowe gtadkie zawiasy.

£ 36-47

DCHRDR A

53

Prime 545

EN IS0 20345, 53 5RC

Prime 575

ENM I1ISO 20345, 53 SRC

OCHROIMA,

S3
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Bycie profesjonalista oznacza wiedziec, czym sa buty wysokie] jakosdi. =
Probowalismy zidentyfikowac podstawowe mierzalne aspekty naszego TUVRheinland
zrozumienia jakosci.

Precisely Right.

JakosE podeszwy Oddychalnosd
(wytrzymatosc ' (przepuszczalnost
na rozcigganie) pary wodne])

Trwatosc Komfort

Doskonata

odpornosc na Odpornosc na
rozdarcie poslizg
WY SCIOKI

Grupa TALAN testuje obuwie ochronne pod wtasnym logo w Laboratorium TUV Rheinland® Niemcy
od 2012 roku. Potwierdza to jakosc¢ produktéw zgodna z normami UE. Najnowsza

aktualizacja certyfikatow obuwia ochronnego TALAN wskazuje na znaczaca przewage jakosci obuwia
ochronnego TALAN nad normami wsrod jednych z najwazniejszych parametrow

testowych.

TRWALOSC

KOMFORT

Odpornosc podeszwy na rozdarcie jest do 1,75 AntyposlizgowoscE podeszwy do 2,3 razy
razy wieksza niz standardowe wymagania wyZsza niz standardowe wymagania
OdpornoscE na rozdarcie cholewki dla Do 3 razy wyzsza przepuszczalnosc pary
butéw z serii Economy nawet 2,7 razy wodnej skory StrongProtection oraz do
wyzsza niz w przypadku wymagania 8,6 razy dla skory CrazyHorse wzgledem
standardowych standardowych wymagan
Odpornosc€ na rozdarcie wktadki do 5,6 PrzepuszczalnosE pary wodnej
razy wyzsza niz w przypadku wymagan wysciotki- do 30 razy wieksza niz
standardowych standardowe wymagania

25
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PODNOSEK

Specjalna forma wktadki ochronnej fiberCap zostata opracowana przez
witoskich projektantow obuwia na zamaowienie firmy "Talan". Zastosowanie
innowacyjnych materiatow pozwolito poprawic jego wtasciwosci ochronne,
a jednoczesnie maksymalnie zmniejszyc wage. Biorgc pod uwage
anatomiczny ksztatt ludzkiej stopy i innowacyjne materiaty, osiagnieto
lepsze wyniki, co zapewnia doskonaty komfort podczas diugotrwatego
uzytkowania obuwia.

KOPYTO SZEWSKIE

Nowoczesne kopyto szewskie Stabene Max Comfort,
specjalnie zaprojektowane na zamowienie firmy "Talan"
przez witoskich specjalistow. Stworzone zZ mysla o
anatomicznych cechach ludzkiej stopy, zapewnia
naturalna pozycje stopy, co znacznie poprawia
uzytkowanie obuwia nawet przy diugotrwatym
obcigzeniu.

W zaleznosci od temperatury otoczenia | poziomu aktywnosci fizycznej jedna stopa
WKLADKA osoby moze uwolni¢ do 200 g wilgoci w ciagu 8 godzin. Im wyzszy wskaznik

przepuszczalnosci pary butow, tym wygodniejsza bedzie jego obstuga.

B s age ] e e g

A
. £ i ""'fi :
pochtaniajace wode, ESD, Vildona tréjwarstwowy  Anatomicznie uksztattowana, ‘Brandzel
Amortyzacja o anatomicznym ksztatcie Tkanina podszewkowa z lekka pianka poliuretanowa 5 mm
Wkiadka 8 mm Wysoka pokryta tkanina FabricMESH

Absorpcja wody.
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STRONG =
PROTECTION #%..

Wytrzymala skora o grubosci 1.8-2.0 mm.
Wodoodporna. Obcigzenie zrywajace skory
jest o 68% wyzsze niz normy

Wytrzymata tkanina o wysokiej
przepuszczalnoscl powietrza |
wilasciwosciach hydrofobowych.
Bardzo lekka i wytrzymata.

Toe Cover/
Toe Cover MAX

Podnosek nowej generaci. Biorac pod uwage
anatomiczne cechy ludzkie] stopy, kompozytowy
podnosek jest teraz szerszy o 2 mm, lzejszy
MOCnIe|sIy. MNiezawodna ochrona  przed
uderzeniami o sile 200 J,

@ , Full Power
Duo System

Podeszwa z rewolucyjnym wzorem bieznika
Zwieksza przyczepnosc do powierzchni i
Zapewnia stabilnos¢ stopy podczas pracy
lub w ruchu. Podeszwa wykonana 2
kauczuku nitrylowego o dwoch gestosciach.

SOLES
&

MICHELIN

Antystatyczna, olejoodporna, antyposlizgowa,

odporna na wysoka temperature podeszwa
zewnetrzna z gumy PU firmy Michelin®, z
odporna na strefy flex-zone gumowa
podeszwa zewnetrzna z PU firmy Michelin®,
ze strefami flex.

IO iy e

h{- CrazyHorse

CrazyHaorse

Skora o podwyzszone]  wytrzymatosc,
Wodoodpornosé-do 180 min. w warunkach
dynamicznych (3 razy wyZsZze niz normy).
Przepuszczalnosc pary jest 6-8 razy lepsza
niz normy. Grubosc 2,0-2,2 mm.

Air Surf Fabric

FABRIC
funkcje

Uddychajacy matenal air suft
wewnatrz buta Zapewnia
antybakteryjna i termoregulacyjna.

&
é\m aluComfort

3IuCunﬁl’nr‘t

Ochronny podnosek jest |Zejszy niz metalowy,
wytrzymuje site uderzenia 200 J. Chroni palce
przed Zewnetrznymi uszkodzeniami
mechanicznymi.

fls

..'h-
\r}.}-{/':"\ MaxFlex

Stope chroni  antyprzebiciowa wkiadka
kKevlarowa Max Flex. Dzieki swojej
elastycznosci pozwala na wygodna prace
przez diugi czas.

Kotnierz- Extra Support  Protection
wykonany z materiatu TPU zapewnia:

- niezawodne podparcie stopy | zmniejsza
ryzyko zwichniecia;

- dodatkowa ochrona przed uszkodzeniami
mechanicznymi stopy w okolicy piety.

Podeszwa wykonana jest z materiatu BASF
wedlug specjalnie opracowane] receptury.
Warstwa posrednia z bardzie] miekkiego PL,
tlumiaca energie pod obciazeniami.

Vildona

Trojwarstwowa whkladka o wysokim
wspoiczynniku absorpcji wody.
Wilasciwosa chionne sa dziesiatkl razy
wyzsze niz inne formowane wkiadki.

N A

Max Comfort

7~ N\

Mowe kopyto szewskie MaxLComfort zostalo
zaprojektowane we Wiloszech. Najbardzie]
naturalny ksztatt stopy zapewnia najlepszy
komfort podczas uzywania butow.

Max Comfort

EXTRA
SUPPORT
PROTECTION

System znajduje sie z tylu buta, delikatnie i
bezpiecznie blokuje staw skokowy | piete
zapobiegajgc zwichnigciom.




Dostepne kolory AVA AVA A A A A

Model Breath AirFlex  AirFlexPRO Jacquard Elegance Flagman AirLight169 AirLight aluComfort Walker

DOSTEPNY TYP
Pothuty

Trzewiki

7 7 7 7 v

N ™™
N N

)
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Sandaty

Wysokie trzewiki

DOSTEPNE KLASY DCHRONY
SIP
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CHOLEWKA

Wytrzymatyi wodoodporny materiat

Skora strongProtection
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Skara CrazyHorse

Wodoodporna mikrofibra

~N ™
N ™
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Cordura

Powtoka poliuretanowa
PODSZEWKA

Membrana ePTFE 7

Odporny na zuzycie materiat
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airsSurf Fabric
leklife
PODNOSEK

Podnosek ze stali bezniklowej

|

<)
=)
2
)
)

Podnosek kompozytowy fiberCap

~

Podnosek aluminiowy aluComfort
WKLADKA ANTYPRZEBICIOWA

[e stali bezniklowe]

‘-..]I
~)
~
~)
~
~
™

[ kevlaru

PODESZWA ZEWNETRZNA

PU

TPU

Nitril

SYSTEMY OCHRONY KOSTKI

ESP

HSS

SYSTEM SZYBKIEGO SZNUROWANIA
AMORTYZACJA AIRBAG SYSTEM
FULLPOWER DUOSYSTEM
WKEADKA VILDONA

WEOSKIE KOPYTO SZEWSKIE STABENE. 7 7
CAEKOWICIE BEZ METALU i
DOSTEPNE ROZMIARY* 36-48 36-48 36-48 36-48 37-47 36-48 36-47

*szczeqoty dostepnosci na zapytanie
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